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@D Bat : Zone batie

Fc : Forét claire

Elements sensibles
Croisement d’oued
(par ex : Xo-01)
Batiment a proximité
de I'emprise
Carriére ou banc d'emprunt

Antenne de communications

- Forét classée

D Point d'inflexion

— - — - = Ligne 225 kV existante
Cours d'eau intermittent

@ Localité
‘—————= Chemin de fer

Route et piste

500 1.000 1.500m.

" PROJET MANANTALI Il
' . ETUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Lignes prioritaires
Schéma Itinéraire Environnemental

O MVS Kiffa - Tintane - Kayes
III S'QG—EW Carten®: 15

Date : 2016-09-06 Approuvé par : Olivier Berteaud, ing.
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Echelle : 1:20 000

Sources : USGS, ESRI, Banque de I?évelopement Africaine, INTERNATIONAL
OpenStreetMap, OMVS, Bing, Google Earth. Partenaire de génie



Commune

Yelimane

@D Bat : Zone batie

Type d'occupation du sol

Czi : Culture sur zone inondable gy : Savane arborée/arbustive

Fc : Forét claire

Elements sensibles

LMO : Lit majeur de oued - Savane herbacée

Mh : Milieu humide : Culture pluviale

Eau : Riviére et lac Zrav : Zone de ravinement

Cpau : Culture pluviale
avec arbres utiles

Sth : Steppe herbacée

Fg : Forét galerie Sta : Steppe arborée/arbustive

Croisement d’oued
(par ex : Xo-01)

Batiment a proximité
de I'emprise
Carriére ou banc d'emprunt

Antenne de communications

Forét classée

PROJET MANANTALI II
ETUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Point d'inflexion

o

— - — - = Ligne 225 kV existante
Lignes prioritaires
Schéma Itinéraire Environnemental

Cours d'eau intermittent
Kiffa - Tintane - Kayes

OMVS

“I S.QG—ENW Carten®: 16

Approuvé par : Olivier Berteaud, ing.
Réalisé par : Errachid Lmoussaoui

‘—————= Chemin de fer
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USGS, ESRI, Banque de Dévelopement Africaine,
OpenStreetMap, OMVS, Bing, Google Earth.
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Type d'occupation du sol oD

BENBRERN Czi: Culture sur zone inondable )

-\'

37
2
& (11111

5,4\ Y

LMO : Lit majeur de oued

Mh : Milieu humide

Route

Eau : Riviére et lac

Cpau : Culture pluviale
avec arbres utiles

Fg : Forét galerie

Reference geomathue LI0143A-301-00-EL

Malll

Cercle
Yelimane

: Verger

: Savane arborée/arbustive
Sh : Savane herbacée
Cp : Culture pluviale

Sn : Sol nu
Zrav : Zone de ravinement

Sth : Steppe herbacée

Sta : Steppe arborée/arbustive

= —--l

@D Bat : Zone batie

Fc : Forét claire

Elements sensibles

Croisement d’oued
(par ex : Xo-01)

Batiment a proximité
de I'emprise

Carriere ou banc d'emprunt

Antenne de communications

Forét classée

Sambancanou

r
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@ Localité
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U DU SOL

NIVEAL
’MW GROUND LEVEL

FACE TRANSVERSALE

6000/9000/12000

2500 1500 2500

AN N
COUPE A-A
p 3600 1500 3600 ,
N \\ \\\ | \\
COUPE B-B
p 3750 1500 3750 ]
N \\ \\\ | ~ ~
COUPE C-C

COUPE D-D

EXTENSION +6.0m ; +9.0m ;

+12.0m

Notes

61 =BALANCEMENT DES ISOLATEURS CORRESPONDANT A UNE TEMPERATURE DE

TOUS LES JOURS (25°C) SANS VENT.

62 = BALANCEMENT DES ISOLATEURS CORRESPONDANT A LA VITESSE DE VENT

REDUIT A UNE TEMPERATURE DE (10°).

63 = BALANCEMENT DES ISOLATEURS CORRESPONDANT A LA VITESSE DE VENT
MAXIMALE A UNE TEMPERATURE DE TOUS LES JOURS (25°C).

FACE LONGITUDINALE

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.
TOUTES LES DIMENSIONS SONT APROXIMATIVES.

POUR UTILISATION NON ELECTRIFIEE DES CABLE DE GARDE
VOIR DESSIN: No L—100-04.

POUR UTILISATION AVEC CABLES DE GARDE ELECTRIFIEE EN
OPTION VOIR DESSIN: No L—100-05.

POUR UTILISATION NON ELECTRIFIEE DES CABLE DE GARDE
VOIR DESSIN: No L—100-06.

POUR UTILISATION AVEC CABLES DE GARDE ELECTRIFIEE EN
OPTION VOIR DESSIN: No L—100-07.

A NOTER QUE LA LIGNE EST CONGU AVEC DES CABLES DE GARDE
NON ELECTRIFIE.

Références N°

”

{INAVE
s MANANTALT

| ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR )
DU FLEUVE SENEGALE

SOCIETE DE GESTION DE L’ENERGIE DE

CONSTRUCTION DES LIGNES ET POSTES PRIORITAIRES DANS

REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR LA

LE CADRE LA 1%* PHASE DE RENFORCEMENT DU RIMA

MODIFICATIONS

EMIS POUR COMMENTAIRES

PYLONE EN SUSPENSION, 225 kV DOUBLE CIRCUIT,

TYPE A (6°-2°)

1 |19-11
o] 16—-08
N°| Date

ECHELLE 1:200

Révisions

Dessin No.
L-100-01

A=COM

2/

A3 297 x 420 mm
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4 -
PIECE DESCRIPTION N Notes
A CHAPE N, ROTULE 1 |TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.
B RAQUETTE DOUBLE 2 |TOUTES LES DIMENSIONS SONT APROXIMATIVES.
Cc ISOLATEURS 3 U,>C4mm\m ACCESSQIRES PEUVENT ETRE REQUIS POUR RESPECTER
LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET S’ASSURER DU BON
D OszC:r_rmmm > CHAPE COMPORTEMENT DE LA CHAINE.
E PALONNIER
F MANILLE
G PINCE DE SUSPENSION
| | |
| | |
| 7 |
| |
| |
| | |
| |
| 7 |
¢ , )
| 7 |
| |
| |
| | |
| |
| |
| 7 |
( W J £
| 7 | E
£ | | Q
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£ | | gl
0 2(n
H =
3 I i I SE
- ( | ) 2q
S Lo
e | i | ©
o~ | | | x . 7
" 7 " ® €
| |
| |
| | |
| 7 |
¢ y
|
| 7 |
| |
| |
| | |
| |
| |
| 7 |
( : )
| |
| |
| |
” ” N° Références N°
| | \_ J
| |
u ORGANISATION POUR _.>m z__mwm EN VALEUR
DU FLEUVE SENEGALE
SECTION A-A -]
(M SOCIETE DE GESTION DE L’ENERGIE DE
A 10 50807 MANANTALI
REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR LA
CONSTRUCTION DES LIGNES ET POSTES PRIORITAIRES DANS
LE CADRE LA 1™ PHASE DE RENFORCEMENT DU RIMA
4
CHAINE D’ISOLATEURS EN _SUSPENSION POUR
LES CONDUCTEURS
o] 16—-08 EMIS POUR COMMENTAIRES
[ Dessin
N°| Date Révisions >“n°g L-100-02
( |\ I\

2/

A3 297 x 420 mm
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PYLONE
—
-~ ~
-
1
Or=
— - )
-
PYLONE

—E===:

2100 mm 50 mm

PIECE DESCRIPTION
A MANILLE
B RALLONGE
c PALONNIER RECTANGULAIRE
D CHAPE A ROTULE
E ASSEMBLAGE CORNE—RAQUETTE
F 1SOLATEURS
G GENOUILLERE A CHAPE
H TENDEUR
1 MANCHON D'ARRET
limNmil |
d [{
T
Bl ]
- jﬂ@ I ST

[SOLATEURS

19 x 136 mm = 2470

V777777772
yrzzzzzzz7A

N° Notes

1 | TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.
2 |TOUTES LES DIMENSIONS SONT APROXIMATIVES.

3 |D'AUTRES ACCESSOIRES PEUVENT ETRE REQUIS POUR RESPECTER
LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET S'ASSURER DU BON
COMPDRTEMENT DE LA CHAINE.

N° Références N°

( | ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR
DU FLEUVE SENEGALE

m-t\-'l; SOCIETE DE GESTION DE L’ENERGIE DE
11 oG MANANTALI

N

REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR LA
CONSTRUCTION DES LIGNES ET POSTES PRIORITAIRES DANS
LE CADRE LA 1% PHASE DE RENFORCEMENT DU RIMA

CHAINE D'ISOLATEURS EN ANCRAGE POUR
LES CONDUCTEURS

] 16-08 EMIS POUR COMMENTAIRES

N"| Date Révisions

A=COM 10003

2/

A3 297 x 420 mm
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DESCRIPTION

Notes

MANILLE

MANCHON D’ARRET

OEIL A MEPLAT

CONNECTEUR

TENDEUR

AMORTISSEUR (SI REQUIS)

PINCE DE SUSPENSION

BOULON EN U

= T|OMMO 0| >

TIGE D’ARMATURE

VUE LONGITUDINALE

ASSEMBLAGE D’ANCRAGE POUR LE CABLE DE GARDE EN ACIER

VUE LONGITUDINALE

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.
TOUTES LES DIMENSIONS SONT APROXIMATIVES.

D’AUTRES ACCESSOIRES PEUVENT ETRE REQUIS POUR RESPECTER
LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET S'ASSURER DU BON
COMPORTEMENT DE LA CHAINE.

Références N°

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR
DU FLEUVE SENEGALE

OMvt  SOCIETE DE GESTION DE L’ENERGIE DE
11 oG MANANTALL

N\

REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR LA

CONSTRUCTION DES LIGNES ET POSTES PRIORITAIRES DANS

LE CADRE LA 1** PHASE DE RENFORCEMENT DU RIMA

0 16-08

EMIS POUR COMMENTAIRES

ACCESSOIRES DE CABLE DE GARDE EN ACIER
(NON ELECTRIFIE)

N"| Date

Révisions

A=COM 100-0s

A3 297 x 420 mm
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DISPOSITIF CONIQUE A FIXATION HELICOIDALE

AMORTISSEUR (SI REQUIS)

OEIL A MEPLAT

SUSPENSION A PINCE DE RENFORCEMENT

. " - ' | _ | -
\
= N°® Notes
PIECE DESCRIPTION
A MANILLE 1_|TOUTFS 1ES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.
B RALLONGE o_|TOUTES 1FS DIMENSIONS SONT APROXIMATIVES.
c RALLONGE 3 |D'AUTRES ACCESSOIRES PEUVENT ETRE REQUIS POUR RESPECTER
(ES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET S'ASSURER DU HON
D SUPPORT UNIVERSEL COMPORTEMENT DE LA CHAINE.
E CONNECTEUR
F
G
H
1

* RIS
{&&\\{(&t{%§§§§§§§§\&\§§\\\\\§ AARARRRN

R+
IR THTTHmNnNS. ]

COrOrOhRhHs

TR

| O STTITITTSSS
NN

Sy V7777

ASSEMBLAGE DE SUSPENSION POUR CABLE DE GARDE A FIBRES OPTIQUES (CGFQ

jrzzzzz7z222
2 277,
//””””//”1”z/,”///,z//,},/ZZZZZZiZ'//Z'/””’””’””””’

1727 77
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ST
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C S

s

5
s
RIS

ASSEMBLAGE D’ANCRAGE POUR CABLE DE GARDE A FIBRES OPTIQUES (CGFO)

Références N°

(o

[ ]

[ mATY
11 sogEn?

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR )
DU FLEUVE SENEGALE

SOCIETE DE GESTION DE L’ENERGIE DE
MANANTALI

REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR LA
CONSTRUCTION DES LIGNES ET POSTES PRIORITAIRES DANS
LE CADRE LA 1% PHASE DE RENFORCEMENT DU RIMA

] 16-08 EMIS POUR COMMENTAIRES

ACCESSOIRES DE CABLE DE GARDE (CGFO)

A FIBRE OPTIQUE (NON ELECTRIFIE)

N"| Date Révisions

Dessin
L-100-06

A=COM

2/

A3 297 x 420 mm
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4 - 3)
N°® Notes
1 |TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.
2 |TOUTES LES DIMENSIONS SONT APROXIMATIVES.
TIGE DE MISE A LA TERRE
DIA. 19 mm COPPER—CLAD STEEL
PROFONDEUR MIN. 3,6 m
&
%,
B— & @ |
| |
! MIN !
| |
| |
CABLE DE MISE A LA TERRE
gﬁéommgiR%P%%S%éuﬁégBﬁgs ET A FAIRE SI LA RESISTANCE DE TERRE A FAIRE SI LA RESISTANCE DE TERRE, A FAIRE SI LA RESISTANCE DE TERRE,
CABLES DE MISE A LA TERRE ENTERRES A: MESUREE APRES L'ETAPE 1 EST PLUS APRES L'ETAPE 2, EST PLUS GRANDE QUE APRES L'ETAPE 3, EST PLUS GRANDE QUE
05 m (ZONES NON CULTIVEES) : GRANDE QUE LA VALEUR EXIGEE, MISE LA VALEUR EXIGEE; INSTALLATION DE LA VALEUR EXIGEE; INSTALLATION DE
0.9 - ZONES CULTIVEES A LA TERRE DES DEUX AUTRES EMBASES DEUX AUTRES TIGES DE MISE A LA TERRE DEUX AUTRES TIGES DE MISE A LA TERRE
- 09 m( ) COMME L'ETAPE 1. TEL QUE MONTRE. TEL QUE MONTRE.
SI L'ETAPE 4 NE REDUIT PAS LA
RESISTANCE SOUS LA VALEUR
EXIGEE, CONTACTER L'INGENIEUR.
8.0 m MIN.
NIVEAU DU SOL
N° Références N°
\ 7
Z
P
g
™M)
CABLE DE MISE A
LA TERRE 19 No 7
COPPER—CLAD
STEEL
4
\_TIGE DE MISE ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR
A LA TERRE | DU FLEUVE SENEGALE
SOCIETE DE GESTION DE L’ENERGIE DE
MANANTALL
REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR LA
CONSTRUCTION DES LIGNES ET POSTES PRIORITAIRES DANS
LE CADRE LA 1 PHASE DE RENFORCEMENT DU RIMA
p
ETAPE 1
MISE A LA TERRE DES PYLONES
o] 16—-08 EMIS POUR COMMENTAIRE
) Dessin
N°| Dote Révisions A—-COM L-100-08
\_ . S 2/

A3 297 x 420 mm
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4 r 3)
N°® Notes
MONTANT AVEC EPINGLES MONTANT AVEC EPINGLES
EE‘ 1 |TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.
NIVEAU DU SOL 22 NIVEAU DU SOL 2 | TOUTES LES DIMENSIONS SONT APROXIMATIVES.
TR T BRI %\
s |
REMBLAI COMPACTE ’ o
<
| 9
[FR Tl
\ =
\ 1
} | COLONNE_AVEC
LIGNE_D’EXCAVATION | |
|
|
\ \
I \
I \
I \
L ‘
|
Al
BARRES D'ARMATURE ” L_\/ 7/_/ /\__J ”
BETON DE BASE BETON MAIGRE
COUSSIN PYRAMIDAL ET CHEMINEE SEMELLE EN BETON ARME ET COLONNE
FONDATIONS POUR CONDITIONS DE SOL NORMALES
/ \ MONTANT DU_PYLONE
TETE_AVEC '
BARRES DARMATURE BOULONS D'ANCRAGE
_— EZ
i éw el
NIVEAU DU SOL ] . 3
. |
” | | ” W/ SUNYN/ani
| | |
/1 \
M=
NIVEAU DU SOL s i 1 |
RS iy VALY
1 7/ ] \NAN
TR
& S / \ \
e i PIEUX \ \ BARRES D'ARMATURE
R R T AR S R BETON ARME |
o g ~.“ :. . ‘. ; o .“"%AA" ‘A.‘W/'T ‘ \
FONDATION SUR PIEUX
FONDATION RADIER
FONDATIONS POUR CONDITIONS DE SOL FAIBLE
N° Références N°
MONTANT AVEC EPINGLES £l
r =z
0|3
(<}
AVC l I I MONTANT DU PYLONE
/] COLONNE_AVEC
__—BARRES D'ARMATURE
NIVEAU DU ROC NIVEAU DU ROC BOULONS D'ANCRAGE
1 ] ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR
. DU FLEUVE SENEGALE
?3.1‘4\-'a SOCIETE DE GESTION DE L’ENERGIE DE
B MANANTALL
BARRE ET COULIS REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR LA
CONSTRUCTION DES LIGNES ET POSTES PRIORITAIRES DANS
LE CADRE LA 1™ PHASE DE RENFORCEMENT DU RIMA
-
FONDATIONS TYPIQUES
FONDATION POUR SOCLE ROCHEUX (R) 0 | 16-08 |EWIS POUR COMMENTAIRES - o
essin
N°| Dote Révisions A—-COM L-100-09
\_ . . 2/

A3 297 x 420 mm
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\_

PROTECTION CONTRE LES QISEAUX

PLAQUE D'IDENTIFICATION AERIENNE

PN
~ N
L >

]
%

PLAQUES D'IDENTIFICATION DES PHASES (75x75)

PLAQUES D'AVERTISSEMENT ET

D'IDENTIFICATION DE LA LIGNE ET DU
PYLONE.

TOUJOURS SUPERIEURE AU DISPOSITIF
ANTI-ESCALADE

DISPOSITIF_ANTI-ESCALADE AJUSTABLE

3.0 m MIN.
4.5 m MAX.

|
J

|
x

GARDE DE BETAIL

300 TYP.

ACIER GALVANISE

GARDE DE BETAIL

BARRE D'ESPACEMENT

6 mm D’EPAISSEUR

25

25

25

300

25

PLAQUE DANGER

400

25

25

LIGNE

0000

300

PLAQUE D’IDENTIFICATION DE LA LIGNE

MONTANT

i s

ET DU PYLONE

400

} U

200

226

;

25

IN
2510

200 MIN.

ALA

200 MIN.

VUL

300

\FIL_ BARBELE GALVANISE

0
R

PLAQUE D’IDENTIFICATION AERIENNE

N° Notes

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.

TOUTES LES DIMENSIONS SONT APROXIMATIVES.

N

N° Références N°

( | ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR
DU FLEUVE SENEGALE

?3.1‘4\-'5 SOCIETE DE GESTION DE L’ENERGIE DE
B MANANTALI

N

REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR LA
CONSTRUCTION DES LIGNES ET POSTES PRIORITAIRES DANS
LE CADRE LA 1™ PHASE DE RENFORCEMENT DU RIMA

ACCESSOIRES DE PYLONE

0] 16—-08

EMIS POUR COMMENTAIRES

N°| Date

Révisions

A=COM o010

A3 297 x 420 mm
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e 3)
N°® Notes
1 |TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN METRES SAUF
INDICATION CONTRAIRE.
2 |AUTOUR DES PYLONES, UNE AIR DE TRAVAIL DE 20 m EN
DEFRICHANT JUSQU’A 0,30 m AU-DESSUS DU SOL.
3 |RESPECTER UN PERIMETRE DE PROTECTION D'AU MDINS 50 m
T T T T AUTOUR DES RIVES ET DES COURS D'EAU SENSIBLE A L'EROSION.
|7 N
[N P
\
I
~- o | - -7 §
I S
DEGAGEMENT AU SOL X
(m)
_ 225 kV 7,5
/
,
/ o
L NOTE
(e} ~ - -
Q/M . PORTEE DETERMINANTE: 400 m
[ B4
& <
=
$/
© <
/ O
|
1
[
N
\ ~
—
L =
N / ‘
| | |
| ‘ |
i ‘ | N° Références N°
ZONE DEGAGEE POUR )
‘ _ I ‘ LA CIRCULATION DES
VEHICULES: 3 m
| c ‘ |
AL | |
| | |
! 20 m !
VAIR N‘OTE 2 20 m
EMPRISE 40 m
— 1 1 ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR )
— -] DU FLEUVE SENEGALE
//’7 (Mvs  SOCIETE DE GESTION DE L'ENERGIE DE
Is0aEY MANANTALL
REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR LA
8 CONSTRUCTION DES LIGNES ET POSTES PRIDRITAIRES DANS
2 LE CADRE LA 1™ PHASE DE RENFORCEMENT DU RIMA
=
z
Q
K LIGNE 225 kV
° DEGAGEMENT DE L’EMPRISE
TEEEE
50 m ‘ 50 m 16—-08 EMIS POUR COMMENTAIRES
ONE SENSIBLE A L'EROSION ‘EAU'ZONE SENSIBLE A L'ERDSION . o Dessin
‘ v&ORURNSDErED Eﬁus Daote Révisions A=COM L-100-11
\_ . 2/

A3 297 x 420 mm
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N° Notes

1 |TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN METRES SAUF
INDICATION CONTRAIRE.

80 m

20 m 40 m 20 m

F

K
K> £0,0 m £0,0 m

5;
o
x

NOUVEAU PYLONE PYLONE EXISTANT
(LIGNE BITERNE A 225 kV) (LIGNE MONOTERNE A 225 kV) -

| ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR )
1 DU FLEUVE SENEGALE

(Ve SOCIETE DE GESTION DE L’ENERGIE DE
B MANANTALL

REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR LA
CONSTRUCTION DES LIGNES ET POSTES PRIORITAIRES DANS
LE CADRE LA 1™ PHASE DE RENFORCEMENT DU RIMA

EMPRISE COMBINE DE LA NOUVELLE LIGNE
ET LA LIGNE EXISTANTE

Q 16-08 EMIS POUR COMMENTAIRES

) Dessin
N°| Dote Révisions A:COM L-100—12
\_ . ol 2/

A3 297 x 420 mm
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.
TOUTES LES DIMENSIONS SONT APROXIMATIVES,
DAUTRES ACCESSOIRES PEUVENT ETRE REQUIS POUR RESPECTER

LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET S'ASSURER DU BON
COMPORTEMENT DE LA GHAINE,
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DRGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR
DU FLEUVE SENEGALE

(nivy  SOCIETE DE GESTION_DE L'ENERGIE DE
A MANANTALL

REALISATION D'UNE ETUDE OE FAISABILITE POUR LA
CONSTRUCTION DES LIGHES ET POSTES PRIDRITAIRES DANS
LE CADRE LA 1™ PHASE DE RENFORCEMENT DU RIMA
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EMIS POUR COMMENTAIRES

DESCENTE A LA BOITE SUR PYLONE DE LIGNE
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Coupe A-A

Coupe B-B

Lignes 225kV DU SYSTEME EST Emetteur MARICONTI
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Echelle: 1/150

Groupement GTMH / NORELEC
72, rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE — FRANCE

PYLONE D'ANCRAGE

TYPE C

ALTZ8 3134 NC 301
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